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COMPOSICIÓN 
     Formulación a base de emulsiones vinílicas y pigmentos seleccionados. 
 

DESCRIPCIÓN 
     Permite la difusión de vapor a través del muro, lo que evita el 
atrapamiento y acumulación de agua en el interior del material. Posee un 
excelente poder cobertor y admite pigmentaciones, permitiendo mejorar 
su rendimiento. Soporta desgastes naturales.  
     Aplicable en superficies interiores como yeso, revoques nuevos, 
revoques de enduído, revestimientos plásticos, premoldeados, paneles de 
roca de yeso, cielorrasos de baños y cocinas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
• Color: blanco 
• Aplicación: puede aplicarse con pincel, rodillo o con soplete  
• Tiempo de secado (25°C): entre manos 4hs. Final 6hs  
• Rendimiento: 10-12 m²/L por mano, según las condiciones de la superficie  
• Cantidad de manos: 2 
• Acabado: mate 
• Limpieza: limpiar los elementos utilizados con agua y jabón. 
• Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
     Se debe realizar una limpieza previa eliminando polvos, grasitud, partículas sueltas, pintura vieja, floja o capas 
muy gruesas de pintura a la cal. 
     Se recomienda reparar imperfecciones con Enduído plástico Químex de máxima adherencia tratando de que 
no queden marcas para cuando proceda a aplicar Quimex Cielorraso no se marquen imperfecciones. 
     Una vez preparada la superficie libre de polvo, se recomienda aplicar Imprimación fijadora de quimex en lo 
posible diluida en un 30 o 40 % con agua limpia logrando una absorción del muro pareja.  

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  
     Envases de 1, 4, 10 y 20 lts. 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 
• Mantener fuera del alcance de los niños.  



  

 

Ficha Técnica  
LÁTEX INTERIOR 
Cielorasos 

 

• Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, 
antiparras y guantes). 

• En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes. 
• Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua. 
• En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico. 
• No inflamable 

 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160  
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